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Skladany svickovy nanovlakenny filtr (SSNF)

Zakladni informace:
Skladany svickovy nanovlakenny filtr (SSNF) je uréen pro jemnou mechanickou filtraci vody pomoci
nanovlakenné membrany na bazi polyamidu.

Urcené pouziti:
Filtr je urcen pro:
e filtraci bazénové vody
e filtraci vody ve vitivkach
o filtraci destové vody
! Upozornéni:
Vyrobek neni uréen pro tpravu pitné vody ani vody urcené k lidské spotiebé.

Technické podminky provozu:
e Pracovni teplota vody: 4-45 °C
e Doporuceny pratok: 1000-4000 I/h
e Doporucené pH: 4-9
e Maximalni provozni tlak: dle filtra¢niho systému — doporuceno do 6 bar

Instalace filtru:
1. Vypnéte pfivod vody a odtlakujte filtra¢ni systém.
Otevrete filtracni nddobu dle pokyn(l vyrobce zafizeni.
Vyjméte stary filtr (pokud je instalovan).
VloZte novy filtr SSNF do pouzdra.
Zkontrolujte spravné usazeni tésnéni (O-krouzka).
Uzavrete filtracni nadobu.
Pomalu spustte privod vody a zkontrolujte tésnost systému.

NoukwnN

Uvedeni do provozu:
e Poinstalaci provedte proplach filtru po dobu 2-5 minut
e Zkontrolujte, zda nedochazi k Uniklim vody
e Ovérte stabilni pratok

Provoz filtru:
e Dodrzujte doporuceny pritok
e Sledujte tlakové ztraty v systému
e  Filtr pracuje na principu mechanické filtrace ¢astic, sledujte zaneseni filtru ¢asticemi

Udriba a vyména:
e Doporucend vyména: po 3 aZ 6 mésicich v provozu
e Vymeénte filtr za novy dfive v pfipadé:
o vyrazného poklesu pratoku
o zvyseni tlakové ztraty
o viditeIného vyrazného znecisténi
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Bezpecnostni pokyny:
o ! Nepouzivejte pro pitnou vodu
e  Filtr neni uréen k opakovanému pouziti
e Neprekracdujte maximalni provozni teplotu
e Nepouzivejte filtr pfi mechanickém poskozeni
e Chrante pred mrazem a pfimym slune¢nim zarenim pfti skladovani

Skladovani:
e Skladujte v suchu a Cistoté
e Teplota skladovani: 5-25 °C
e Chrante pred UV zarenim

Likvidace:
Pouzity filtr likvidujte v souladu s platnou legislativou jako plastovy odpad.
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